





4. Program Installation / Instalacion del Programa / Installation du Logiciel /
Programminstallation

EB Connect enclosed USB flash drive to PC and install the program. Program and User manual are located in the
USB flash drive. It can also be downloaded from Sindoh website (3dprinter.sindoh.com).

Conecte la unidad flash USB suministrada al ordenador e instale el programa. Los manuales del programa y del
usuario se encuentran en la unidad flash USB. También puede descargarlos desde el sitio Web de Sindoh
(3dprinter.sindoh.com).

Branchez a l'ordinateur la clé USB incluse dans le paquet et exécutez le programme d’installation. Le logiciel et le
manuel utilisateur se trouvent sur la clé USB. lls peuvent également étre téléchargés depuis le site web de Sindoh
(3dprinter.sindoh.com).

SchlieRen Sie den beiliegenden USB-Stick an lhren Computer an und installieren Sie das Programm.
Neben der Software finden Sie auch das Benutzerhandbuch auf dem USB-Stick. Beide stehen auch auf der
Webseite von Sindoh zum Download zur Verfligung (3dprinter.sindoh.com).

3DWOX Desktop - InstaliShield Wizard

3IDWOX Desktop requires the folloning items to be installed on your computer. Click
Instal to begin instaling these requirements.

Status  Requirement

Pending Micrasoft Visual C++ 2013 Redistributable Package (x64)
Pending Microsoft Visual C++ 2013 Redistrbutable Package (x86)

> >
> >
> >

3 For more details, please refer to the user manual.
Para obtener mas informacion, consulte el manual del usuario.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur.
Far weitere Informationen ziehen Sie bitte das Benutzerhandbuch zurate.

[El For installation of Mac users, please refer to our homepage (3dprinter.sindoh.com).
Para la instalacion para los usarios de Mac, consulte en nuestra pagina web (3dprinter.sindoh.com).
Pour une installation sur Mac, veuillez consulter notre site web (3dprinter.sindoh.com).
Far Informationen zur Installation auf einem Mac ziehen Sie bitte unsere Homepage zurate (3dprinter.sindoh.com).
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5. Consumables Installation / Instalacion de Consumibles /
Installation des Consommables / Installation der Verbrauchsstoffe

EN Take out enclosed cartridge from the packaging and insert cartridge into machine as shown in the image below.
Saque el cartucho incluido del embalaje e insértelo en la maquina tal como se muestra en la siguiente imagen.
Déballez la cartouche fournie avec le produit et insérez-la comme dans I'image ci-dessous.

Nehmen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kartuschenpackung raus und fiigen Sie die Kartusche wie unten im
folgenden Bild dargestellt in das Gerat ein.

A Once a pop-up window shows up, press [Yes] to initiate cartridge loading.
Cuando aparece la ventana emergente, pulse [Si] y la carga del cartucho se iniciara automaticamente.
Une fois la fenétre pop-up ouverte, appuyez sur [Oui] pour démarrer le chargement de cartouche.
Sobald sich ein Pop-up-Fenster 6ffnet, driicken Sie [Ja], um mit dem Einsetzen der Kartusche zu beginnen.
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For first installation, it is recommended to initiate bed leveling and X,Y Calibration before use.

(Please refer to the User Manual.)

Al instalar por primera vez, se recomienda que inicie la nivelacién de cama y la Calibracion XY antes de su uso.
(Consulte el manual del usuario.)

Lors d’'une premiére utilisation de I'appareil, il est préférable de commencer par un nivelage du plateau et par
une étalonnage des axes X,Y avant d'utiliser.

(Reportez-vous au manuel utilisateur.)

Bei der ersten Installation sind Hitzbettnivellierung und X,Y Kalibrierung empfehlenswert.

(Bitte ziehen Sie hierzu das Benutzerhandbuch zurate.)
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